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Bebauungsplan 

„Ortsmitte – 
Erweiterung I“ 
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Lage in der Gemeinde 

Art der baulichen Nutzung

MI

Baugesetzbuch

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2014 (BGBl. I S. 1748)

Baunutzungsverordnung

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBl. I S. 1548)

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz

Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBI. | S. 77)

Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz

Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBI. | S. 90)

Landesnaturschutzgesetz

(LNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.09.2005 (GVBl. 2005 | S. 387), zuletzt

Rechtsgrundlagen

ORTSGEMEINDE

ALBISHEIM

Ausfertigungsfassung

Bebauungsplan

"Ortsmitte - Erweiterungsplan I" mit

M. 1:500

GRZ

max. Anzahl der Vollgeschosse

GFZ

WH1

WH2

WH3

WE

II / III

max. Anzahl an Wohneinheiten

St
FD Flachdach

SD

PD

DN Dachneigung    Sonstige Planzeichen

Unterer Bezugspunkt

    Hinweise

50403020100

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

(hier: Dachform und Dachneigung)

Datengrundlage: Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung Rheinland-Pfalz

- (Zustimmung vom 15. Oktober 2002)

Teil A - Planzeichnung

Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) und der Baunutzungsverordnung (BauNVO) -

1.

1.1. Mischgebiet 

1.1.1 n

Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie

Betriebe des Beherbergungsgewerbes

sonstige Gewerbebetriebe

gesundheitliche und sportliche Zwecke

1.1.2

Tankstellen

Gartenbaubetriebe

2.

2.1.

Bezugspunkte

Oberkante Dachhaut.

3.

3.1

3.2 Garagen

Teil B - Schriftliche Festsetzungen 

1.

1.1. Dacheindeckung

Rotbraun und Anthrazit zu verwenden.

2.

Obstbaum oder ein heimischer Laubbaum II. Ordnung zu pflanzen.

3.

folgender Zahl nachweisen:

Teil D - Hinweise 

1.

Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie  die  hat der

 die  Baufirmen vertraglich zu verpflichten, der Generaldirektion

Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz - Direktion   Speyer zu gegebener Zeit

rechtzeitig den Beginn der Arbeiten anzuzeigen, damit diese, sofern notwendig,  werden

Die  Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und

-pflegegesetz - DSchPflG) vom 23.03.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, S. 159 ff.) hinzuweisen. Danach ist

jeder zutage kommende  Fund  zu melden, die Fundstelle soweit als

Absatz 1 und 2 entbinden  jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung 

.

2. BAUGRUND

Es werden projektbezogene Bodenuntersuchungen empfohlen, Die Anforderungen der DIN 1054, DIN

4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu beachten.

Im Bereich des Plangebietes kann das  Radonpotenzial lokal  sein. Es wird daher

empfohlen, bei Neubauten darauf zu achten, dass eine  Betonfundamentplatte erstellt wird

und der DIN-gerechte Schutz gegen Bodenfeuchte  ist. In  oder  mit

  die dauerhaft durch Personen als Wohn- oder Arbeitsbereich genutzt werden,

sollte auf ausreichende (Fenster) -   vor allem  der Heizperiode geachtet

werden.

Zur Feststellung der konkreten Radonkonzentration im Bereich des einzelnen Bauplatzes sind

orientierende Radonmessungen in der Bodenluft sinnvoll.

3. BELANGE DES KLIMASCHUTZES

 und flachgeneigte  mit einer Dachneigung bis zu  sollen dauerhaft extensiv

 werden. Dabei sollte eine mind. 10 cm starke durchwurzelbare Substratschicht vorgesehen

werden. Es sollten heimische Pflanzengesellschaften verwendet werden, z.B.

4. WASSERWIRTSCHAFTLICHE BELANGE

Die Befestigung der  soll auf ein   werden.  und

Zufahrten sollen mit   (z.B. Rasengitter-steinen, Pflasterungen mit

5. PFLANZMASSNAHMEN

 und Thujen sollten aufgrund ihrer geringen  Wertigkeit und dem fehlenden

Naturraumbezug im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes nicht angepflanzt werden.

6. BELANGE DES ARTENSCHUTZES

   sollen  z.B. mit Natriumdampfhoch-drucklampen

7. BELANGE DES BODENSCHUTZES

Oberboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten, fachgerecht in maximal 2 m hohen Mieten

8. SCHUTZ VON LEITUNGEN / KOORDINATION VON ERSCHLIESSUNGS- UND BAUMASSNAHMEN

Im Plangebiet befinden sich unterirdische 0,4-kV Stromversorgungsleitungen, die in der Planzeichnung

informatorisch nicht ausgewiesen sind. Die  Lage dieser Leitungen ergibt sich aus der

 Das Erfordernis von  zur Sicherung /  dieser Leitungen im

Zusammenhang mit  und  ist  mit dem Leitungsbetreiber

Der  der Versorgung des Plangebiets mit elektrischer Energie ist  Planung und Bau zur

Erweiterung / Anpassung des bestehenden Leitungsnetzes   den Beginn und Ablauf der

Versorgungsleitungen sind die Abstandsvorgaben der geltenden technischen Regelwerke (z.B.

Verkehrswesen) zu beachten. Bei Nichteinhaltung der dort angegebenen Abstandsvorgaben sind auf

Aufstellung Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde beschlossen am 22.05.2013

 am 25.07.2013

(Amtsblatt Nr. 30/2013 )

am 01.06.2013

am 11.06.2015

(Amtsblatt Nr. 24/2015)

des Entwurfes 11.06.2015

(Amtsblatt Nr. 24/2015)

vom 22.06.2015

bis 21.07.2015

Beteiligung der

zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert mit Schreiben vom 02.06.2015

 Die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen lief bis 02.07.2015

 BauGB)

am 02.09.2015

durch den Gemeinderat als Satzung beschlossen am 02.09.2015

Ausfertigung

Albisheim, ________

........................................

(Strack)

Inkrafttreten                    

Bauvorschriften in Kraft getreten.

Albisheim, ________

........................................

(Strack)

Verfahrensvermerke

Ausfertigungsvermerke


