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am 05.06.2014
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Einhaltung der im Baugesetzbuch und in der Landesbauordnung vorgeschriebenen

Bubenheim, 

........................................

Inkrafttreten          am  ________

werden innerhalb des Geltungsbereichs aufgehoben.

Bubenheim, 

........................................

A TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

B

BAUVORSCHRIFTEN 

Baugesetzbuch

(BauGB) 

11.06.2013 (BGBl. I S. 1548).

(Baunutzungsverordnung- BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132),

1509).

Landesbauordnung Rheinland Pfalz

Bundesnaturschutzgesetz

Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft

22.06.2010 (GVBl. S. 106).

Gemeindeordnung

A 1

A 1.1 

- Die  gemessen zwischen der OK des angegebenen Bezugpunktes und dem

-

A 1.2

A 1.2.1

In der Bauzone A und B wird  eingeschossige  (gem. Nutzungsschablone) die max.

In der Bauzone A und B wird  zweigeschossige  (gem. Nutzungsschablone) die max.

A 1.2.2

In der Bauzone A und B wird   die nicht der Wohnnutzung dienen, die max. 

A 1.2.3

Der obere  (First) darf dabei in Bauzone A und B bei allen  max. 5,0 m

A 2.

A 2.1 Baulinien

A 2.2 Stellung baulicher Anlagen

Die in der Planzeichnung festgesetzten Hauptfirstrichtungen sind einzuhalten. Ausnahmen sind

A 3.

A 4.

Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

A 4.1

A 4.2

werden.

A 5.

A 5.1 Die    zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

B 1. 

B 1.1 Fassadengestaltung

B 1.1.1 Die Fassaden der   sind zu verputzen, in Sichtmauerwerk oder

Fachwerk  oder mit Holz zu verkleiden. Verkleidungen der  mit

glasiertem Material, Kunststoff-, Faserzement-, Teerpappe- oder Metallelementen u.a. sind

B 1.1.2 Die Fassaden der   in der Bauzone A gem. Planzeichnung, die vom

a) Bei den Altbauten vorhandene Gliederungselemente (z.B. Gesimse, Lisenen,

 aus Werkstein) zu erhalten oder zu ersetzen und bei Neubauten in

vergleichbaren Proportionen aufzunehmen.

b)

c) Schaufenster durch Pfeiler oder andere Gliederungselemente (Sprossen) deutlich in

stehende Rechtecke zu unterteilen.

B 1.2 Dachgestaltung

B 1.2.1 Dachform und Dachneigung

Bauzone A

Satteldach 

Satteldach 

Bauzone B

Satteldach 

Bauzone C

Satteldach 

Flachdach, flach geneigtes Sattel- o. Pultdach oder Dachform und -neigung wie beim

B 1.2.2 Dachaufbauten (Dachgauben) sind allgemein  Die Gesamtbreite der Gauben darf auf

jeder  nicht mehr als 1/2, die  jeder Einzelgaube nicht mehr als 1/3 der

Gauben  vom Ortgang einen Abstand von mind. 1,5 m, jeweils gemessen ab

B 1.2.3 Bei den  in der Bauzone A  Dacheinschnitte nur an 

Dacheinschnitte (Loggien) in die geneigten  sind ansonsten allgemein  Es

B 1.2.4  die Eindeckung geneigter  sind Materialien in den Farben naturrot bis rotbraun zu

B 2. 

B 2.1 Die Befestigung von  d.s. z.B.  Zufahrten zu  und Garagen

sowie Wege auf den  sind  zu gestalten,  als

wassergebundene Decke, als im Sand verlegte, mit Fugen versehene  als

Rasengittersteine oder unter Verwendung von Verbundpflaster mit 

B 2.2 Auf privaten  der Bauzone C ist je  nicht  

ein standorttypischer Laubbaum zu pflanzen, zu pflegen und zu erhalten.

B 3. 

B 3.1

Fehlt eine Bebauung direkt an der  ist mind. 50 % der  mit einer

B 3.2

C SCHRIFTLICHE HINWEISE

C 1.

1. Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie  die  hat der

 die  Baufirmen vertraglich zu verpflichten, dem Landesamt 

Denkmalpflege,  Denkmalpflege Amt Speyer zu gegebener Zeit rechtzeitig den

2. Die  Baufirmen sind eindringlich auf die Bestimmungen des Denkmalschutz- und

Pflegegesetzes vom 23.3.1978 (GVBl. 1978, Nr. 10, S. 159 ff.) hinzuweisen. Danach ist jeder

zutage kommende,  Fund  zu melden, die Fundstelle soweit als

3. Nr. 1 und 2 entbinden  jedoch nicht von der Meldepflicht und Haftung

4. Sollten wirklich  Objekte angetroffen werden, so ist der 

Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum  damit Rettungsgrabungen, in

Absprache mit den  Firmen,  den Anforderungen der heutigen

C 2. Boden

Bei allen Bodenarbeiten, auch bei Bau- und Unterhaltungs- und ggf.  sind die

Vorgaben nach  202 BauGB in Verbindung mit DIN 18915 und 19731 sowie die Anforderungen des

Bodenschutzes (BBodSchG und BBodSchV) zu beachten.

C 3. Baugrund

Es werden projektbezogene Baugrunduntersuchungen empfohlen. Die Anforderungen der DIN 1054,

DIN 4020, DIN 4124 und DIN EN 1997- 1 und - 2 an den Baugrund sind zu beachten.

C 4.

Bei Anpflanzungen von  und tiefwurzelnden  im Bereich unterirdischer

Ver-/Entsorgungsleitungen soll ein Mindestabstand von  (horizontaler Abstand Stammachse -

 Leitung) eingehalten werden. Kann dieser zur  der Betriebssicherheit der

Leitungen erforderliche Abstand nicht eingehalten werden, sind vom  in Absprache

mit dem jeweiligen  geeignete  zum Schutz der Leitungen 

C 5. Regenwasserbewirtschaftung

Es wird angeregt, das Wasser der Dach- und  auf den privaten  und 

der Neubebauung und den bestehenden  zu versickern oder als Brauch- oder

 zu nutzen. Wasserwirtschaftliche Vorschriften nach Landeswassergesetz bleiben

C 6.

orientierte Radonmessungen in der Bodenluft sinnvoll sein.

C 7.

C 8. Regelungen des Denkmalschutzgesetzes

Deshalb darf in der Umgebung eines Kulturdenkmals eine bauliche Anlage nur mit Genehmigung

RECHTSGRUNDLAGEN


