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WEA 5
Koordinaten (UTM 32 / ETSR 89)

Zentrum Baufenster

Rechtswert: 425716.380

Hochwert: 5492265.700

Radius

Baufenster: 70m

WEA 4
Koordinaten (UTM 32 / ETSR 89)

Zentrum Baufenster

Rechtswert: 426028.110

Hochwert: 5492096.290

Radius

Baufenster: 70m

WEA 3
Koordinaten (UTM 32 / ETSR 89)

Zentrum Baufenster

Rechtswert: 426237.530

Hochwert: 5491766.160

Radius

Baufenster: 70m

WEA 2
Koordinaten (UTM 32 / ETSR 89)

Zentrum Baufenster

Rechtswert: 426406.210

Hochwert: 5491463.980

Radius

Baufenster: 70m

WEA 6
Koordinaten (UTM 32 / ETSR 89)

Zentrum Baufenster

Rechtswert: 426844.250

Hochwert: 5491481.420

Radius

Baufenster: 70m
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Baugesetzbuch

11.06.2013 (BGBI. | S. 1548).

Art. 2 des Gesetzes vom 11.06.2013 (BGBI. | S. 1548).

des Gesetzes vom 22.07.2011 (BGBI. | S. 1509).

Landesbauordnung Rheinland-Pfalz

09.03.2011 (GVBI. | S. 47).

Bundesnaturschutzgesetz

Gesetzes vom 06.06.2013 (BGBI. | S. 1482).

Landeswaldgesetz Rheinland-Pfalz

vom 05.10.2007 (GVBI. | S. 193).

(Festsetzungen) (Zeichnerische Hinweise)

Die zeichnerischen Hinweise sind nicht rechtsverbindlich.

Zuwegung und Kurvenradien

LAGE IN DER GEMEINDE

KARTENAUSSCHNITT: Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS), Juni 2012.

Satzungsfassung

BEBAUUNGSPLAN

M 1:2.000 im Original

Projektbearbeitung

von Windenergieanlagen dienen

(Vgl. Festsetzung A 2.2.2)

Der Mittelpunkt des Baufensters ist mit einer Koordinate nach Planzeichnung festgesetzt.
Der Radius - ausgehend vom festgesetzten Mittelpunkt - ist mit 70m festgesetzt.

Ausfertigung

Bauvorschriften zustande gekommen.

........................................

Inkrafttreten                         

Bauvorschriften in Kraft getreten.

........................................

Aufstellung Die Aufstellung des Bebauungsplans wurde beschlossen am 13.12.2011

am 19.01.2012

Beteiligung

am 21.06.2012

vom 09.07.2012

bis 08.08.2012

Beteiligung der

zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert mit Schreiben vom 09.07.2012

 Die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen lief bis 17.08.2012

 BauGB)

des Entwurfes

am 16.05.2013

vom 27.05.2013

bis 26.06.2013

Beteiligung der

zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert mit Schreiben vom 24.05.2013

 Die Frist zur Abgabe von Stellungnahmen lief bis 30.06.2013

 BauGB)

am 11.07.2013

durch den Gemeinderat als Satzung beschlossen am

VERFAHRENSVERMERKE

RECHTSGRUNDLAGEN

A TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

A 1.

A 1.1

A 1.2

Aufstellung und den Betrieb der WEA inklusive der Zuwegung der Anlagen;

Land- und Forstwirtschaftliche Nutzung, sofern sie nicht den Vorrang der

A 2.

A 2.1

A 2.1.1

A 2.1.2

festgesetzt.

A 2.2

A 2.2.1

A 2.2.2

sind hiervon ausgenommen.

Flurzustand wiederhergestellt wird.

A 3.

A 3.1

A 3.1.1

und die Rotoren einer WEA.

A 3.1.2

A 3.2 Standorte der Anlagen

Grenzen des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind von der gesamten WEA

A 4.

BauGB)

A 4.1

A 4.1.1

A 4.1.2

A 4.1.3 Die Befeuerung der WEA ist innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

A 4.2 Schattenwurf

A 4.2.1 Alle WEA sind mit einer Abschaltautomatik zu versehen, die sicherstellt, dass

Tagen im Jahr und maximal an 30 Minuten pro Tag auftritt.

A 4.2.2 Dies ist nicht erforderlich, wenn im Rahmen des Genehmigungsverfahrens

A 4.3 Eiswurf

A 5.

A 5.1 Nebenanlagen und Fundament

A 5.2

A 5.2.1

A 5.2.2

A 5.2.3

A 5.2.4

A 5.2.5

A 5.2.6

A 5.2.7

A 6. Zuordnungsfestsetzung

B

B 1. Geltungsbereich

B 2. Gestaltung

B 2.1

B 2.2 Eine firmenspezifische Farbgebung mit einer besonderen Integration der Anlagen in das

B 2.3

B 2.4 Alle Ver- und Entsorgungsleitungen der WEA sind unterirdisch zu verlegen.

B 3. Ordnungswidrigkeiten

C HINWEISE

C 1.

 den textlichen Festsetzungen A 5.2 werden mehrere 

 im Bebauungsplan gesichert. Die geplanten 

innerhalb der jeweiligen  sind dem Umweltbericht zu entnehmen

und werden in einem  Vertrag zwischen dem 

und der Gemeinde vor Satzungsbeschluss gesichert.

Von einer  Sicherung der  im Bebauungsplan

wird abgesehen, da diese aufgrund ihres sehr hohen Detaillierungsgrades

 im weiteren Verfahrensverlauf  - in Abstimmung mit der Unteren

 -  Anpassungen unterzogen werden  um

 hinaus umfasst das  zum Ausgleich des zu erwartenden

Eingriffs eine Vielzahl an  die nicht bauplanungsrechtlich gesichert

werden  da eine  im BauGB fehlt. Diese

 werden auch Inhalt eines  Vertrages zwischen dem

 und der Gemeinde sein, der vor Satzungsbeschluss 

ist.

C 2. Immissionsschutz

Die immissionsschutzrechtlichen  Anforderungen nach  BImSchG sind bei der

Planung von WEA zu beachten. Zur Beurteilung der  sind

die Richtwerte der TA  heranzuziehen. Der Nachweis der Einhaltung der

Vorgaben ist vom Betreiber der WEA durch ein projektbezogenes Gutachten zu

erbringen.

Im Rahmen der Bebauungsplanung wurde bereits ein Schallgutachten erstellt, um

 die  Auswirkungen auf die umliegenden Wohnnutzungen zu

beurteilen. Das Schalltgutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Errichtung von

Windenergieanlagen - unter Beachtung der  Immissionsrichtwerte - in

jedem Fall  ist. Je nach Anlagentyp sind u.U. nachts Drosselungen

notwendig, um die Emissionen der Anlagen zu reduzieren.

C 3. Denkmalschutz

Treten bei Erd- und Bauarbeiten Funde zu Tage, so sind diese zu sichern und

  Abs. 2 DSchG   die Untere  die

Verbandsgemeindeverwaltungen  oder die Gemeindeverwaltung dem Landratsamt

C 4. Bodenschutz

Bei allen Bodenarbeiten, auch bei den Bauunterhaltung und gegebenenfalls

 sind die Vorgaben nach  BauGB i.V.m. DIN 18915 und

19731 sowie die Forderungen des BBodSchG und der BBodSchV zu beachten.

Nach den Angaben der Geologischen   300) stehen im Bereich

des  voraussichtlich  die Gesteine der

Nahe-Subgruppe (Rotliegend) an. Diese setzen sich vorwiegend aus einer

Wechselfolge von Ton-, Silt- und Sandsteinen zusammen. Weiter 

bereichsweise vulkanische Einschaltungen vorkommen. Insbesondere die Ton- und

Schluffsteine sind  ihre Rutschungs- und Wasserempfindlichkeit  bekannt. Diese

Problematik sollte bei der jeweiligen Standort- und  

werden. Sobald konkrete Standorte  die Windenergieanlagen feststehen, wird die

Einbeziehung eines geotechnischen  bzw. die 

standortbezogener Baugrunduntersuchungen empfohlen.

Bei Eingriffen in den Baugrund sind  die  Regelwerke (u.

.

C 5. Forstwirtschaft

Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BImSchG sind die forstlichen

bezieht sich inhaltlich vorwiegend auf die Ersatz- bzw. Wiederaufforstung gerodeter


